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Crls -~ CLP

GHS: Globally Harmonized System

wereldwijd systeem voor indeling en etikettering van gevaarlijke
stoffen

door de UN goedgekeurd
door Europa als verordening EG 1272/2008 in alle Europese

landen ingevoerd N

CLP: Classification, Labelling and Packaging of
chemicals
Europese verordening
ook EU-GHS genoemd
incl. regels voor het leveren en het gebruik van gevaarlijke
stoffen
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Doel van GHS/CLP.

Waarborgen van:

hoog niveau van bescherming van de gezondheid van de mens
en het milieu

vrij verkeer van stoffen, mengsels en voorwerpen
door:

de criteria voor de indeling van stoffen en mengsels, en

de voorschriften voor de etikettering en de verpakking
te harmoniseren
CLP: 4 krachtlijnen

Classification (indeling)

Labelling (etikettering)

Packaging (verpakking)

Communication (veiligheidsinformatieblad)

Wanneer treedt GHS/CLP in werking?

16 dec. 2008: het Europees parlement keurt de
verordening 1272/2008 (vbetreffende de indeling, etikettering en
verpakking van stoffen en mengsels) goed

tot wijziging en intrekking van de richtlijnen 67/548/EEG en
1999/45/EG

tot wijziging van verordening 1907/2006

publicatie 31/12/08
De verordening treedt in werking op 20/1/09
De verordening voorziet overgangstermijnen:

voor stoffen: 1/12/2010 = uiterste datum voor indeling en
etikettering volgens GHS / CLP

voor mengsels: 1/6/2015
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Classificeren - indelen

Classificeren of indelen van gevaarlijke
producten is het toekennen van de juiste
gevaareigenschappen aan een stof of een
mengsel

2 mogelijkheden i» geharmoniseerde lijst

zelfindeling

Classificeren — indelen (2)

De gevaareigenschappen worden in CLP
ingedeeld in drie groepen gevarenklassen

1. Fysische gevaren: ontvlambaar, oxiderend,
ontplofbaar, gas onder druk, ...

N N 72N AN
® )
2. Gezondheidsgevaren: giftig, gevaarlijk, corrosief,
schadelijk

OROPORD

3. Milieugevaren: milieugevaarlijk
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Classificeren — indelen (3)

3 grote groepen gevarenklassen met telkens
meerdere klassen

Fysische gevaren (16)

Gezondheidsgevaren (10)

Milieugevaren (2/3)
Gevarenklassen hebben meerdere
gevarencategorieén

bijv. ontvlambare vloeistoffen hebben 3 categorieén
(in GHS zijn het er 4)

criteria

Stoffen die ingedeeld zijn in één of meerdere
gevarenklassen zijn “GEVAARLIJK”

Fysische gevaren (GHS/CLP)

E""_"-"? BAlzed System | e |
Physical Hazards

Explosives

Flammable gases

Flammable aerosols

Oxidising gases

Gases under pressure

Flammable liquids

Flammable solids

Self-reactive substances or mixtures
Pyrophoric liquids

Pyrophoric solids

Self-heating substances or mixtures
In contact with water — flammable gases
Oxidising liquids

Oxidising solids

|+ | 2 |
Qrganic peroxides G

Dr. Anita Hillmer

Carrosive to metals Volkswagen AG
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Fysische gevaren (CLP)

Onderver-
Klasse deling
(categorieén)

Signaal- .
- Opmerkingen
6.

Ontvlambare | Categorie 1
vloeistoffen

Gevaar vlampunt < 23°C en beginkookpunt <= 35°C

Categorie 2 Gevaar vlampunt < 23°C en beginkookpunt > 35°C
vlampunt >= 23°C en <= 60°C

deze categorie omvat ook diesel en lichte stookolie
met een vlampuntbereik tussen 55 en 75°C

Categorie 3 UIEET

schuwing
het onderscheid tussen categorie 1 en 2 ligt in de
resultaten van de verbrandingssnelheidstest. Het
pictogram, de H- en P-zinnen zijn gelijk voor beide
categorieén.

7.
Ontvlambare | Categorie 1
vaste stoffen

Gevaar

Waar-

Categorie 2 Sehmg

&
®

Fysische gevaren (CLP)
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Gezondhelds- en milieugevaren
(GHS/CLP)

Gezondheidsgevaren (CLP)

Onderverdeling

Klasse S
(categorieén)

1. Acute toxiciteit Categorie 1

Categorie 2

Categorie 3

Categorie 4

2. Huidcorrosie en | Categorie 1A, 1B,

huidirritatie 1C

Categorie 2
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Picto-
gram

Signaal-
woord

Gevaar

Gevaar

Gevaar

Waar-
schuwing

Gevaar

Waar-
schuwing

Opmerkingen

Dodelijk bij inslikken / bij contact
met de huid / bij inademing

idem, maar minder toxisch

giftig

schadelijk

bijtend voor de huid

irriterend voor de huid




Etikettering (1)

Stoffenrichtlijn EU-GHS

Zeven pictogrammen Negen pictogrammen
Signaalwoorden: gevaar en waarschuwing
R- en S-zinnen H- en P-zinnen, EUH-zinnen

Specifiek voorgeschreven testmethoden Geen specifieke testmethoden
voor het bepalen van de gevaren van opgenomen maar verwijzing naar:
stoffen en mengsels

* Recommendations on the Transport of
Dangerous Goods van de Verenigde
Naties (UN RTDG), Manual of Tests
and Criteria ST/SG/AC.10/1146

* REACH-verordening (artikel 13, lid 3)
internationaal erkende
wetenschappelijke gevalideerde
informatie of methoden die volgens
internationale procedures zijn
gevalideerd

Etikettering (2)

Wat dient er minimaal op het etiket vermeld te
worden:

naam, adres en telefoonnummer van de leverancier

nominale hoeveelheid

productidentificatie (Art.18)

gevarenpictogrammen (Art. 19)

signaalwoorden (Art. 20)

gevarenaanduidingen (Art. 21)

veiligheidsaanbevelingen (voorzorgsmaatregelen)
(Art. 22)

aanvullende informatie (Art. 25)
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Productidentificatie (Art. 18)

Voor de identificatie van de stof of het mengsel wordt
dezelfde term gebruikt als in het
veiligheidsinformatieblad

De productidentificatie van een stof bestaat ten minste
uit het volgende:

indien de stof in BIJLAGE VI, deel 3, is opgenomen, een naam
en een identificatienummer zoals aldaar vermeld

De productidentificatie van een mengsel bestaat uit:
de handelsnaam of de benaming van het mengsel

de identiteit van alle stoffen in het mengsel die bijdragen tot de
indeling van het mengsel wat betreft acute toxiciteit, huidcorrosie of ernstig
oogletsel, mutageniteit in geslachtscellen, kankerverwekkendheid,
voortplantingstoxiciteit, sensibilisatie van de luchtwegen of de huid, specifieke
doelorgaantoxiciteit (STOT) of aspiratiegevaar

Gevarenpictogrammen (Art. 19)

Het etiket bevat de van toepassing zijnde
gevarenpictogrammen, bedoeld om
specifieke informatie over het
desbetreffende gevaar te verstrekken

Het gevarenpictogram voor elke
specifieke indeling is aangegeven in de
tabellen met de etiketteringelementen
voor elke gevarenklasse in BIJLAGE |
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Drie nieuwe symbolen

Voor de levering en het gebruik van chemische stoffen:

1. irriterend, sensibiliserend, schadelijk
voor de gezondheidsgevaren van schadelijke
of irriterende stoffen en mengsels

lange termijn gezondheidsgevaarlijk

voor gezondheidsgevaren van stoffen en
mengsels die bijv. (verdacht)
kankerverwekkend, mutageen en/of giftig voor
de voortplanting (reprotoxisch) zijn

voor gassen onder druk

Signaalwoorden (Art. 20)

Op het etiket wordt het toepasselijke signaalwoord
vermeld overeenkomstig de indeling van de gevaarlijke
stof of het gevaarlijke mengsel (BIJLAGE I, delen 2 tot

en met 5)

GEVAAR (DANGER): voor de meest gevaarlijke
categorie(én) binnen een klasse
WAARSCHUWING (WARNING): voor de minder
gevaarlijke categorie(én) binnen die klasse

Als het signaalwoord ‘GEVAAR’ op het etiket staat,

wordt het signaalwoord ‘WAARSCHUWING' niet
vermeld
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Gevarenaanduiding en
Vooerzorgsmaatregelen

De R(isk)- en S(afety)-zinnen van de Stoffenrichtlijn
worden vervangen door H(azard)- en P(recautionary)-
zinnen (gevarenaanduidingen en voorzorgsmaatregelen)
Er is niet steeds een direct verband tussen de oude en
de nieuwe zinnen

Er zijn geen gecombineerde H-zinnen, wel
gecombineerde P-zinnen

Deze zinnen zijn opgenomen in respectievelijk
BIJLAGE IIl en BIJLAGE IV van de CLP-verordening

Gevarenaanduidingen (Art. 21)

H-zinnen of ‘Hazard statements’

Op het etiket worden de toepasselijke
gevarenaanduidingen vermeld overeenkomstig de
indeling van de gevaarlijke stof of het gevaarlijk mengsel

Voor elke indeling zijn de toepasselijke
gevarenaanduidingen aangegeven in de tabellen met de
etiketteringselementen voor elke gevarenklasse
(BIJLAGE I, delen 2 tot en met 5)

Indien een stof in BIJLAGE VI, deel 3, is opgenomen,
wordt de gevarenaanduiding voor elke specifieke
indeling ...

De te gebruiken gevarenaanduidingen staan vermeld in
BIJLAGE I, deel 1
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Velligheidsaanbevelingen (Art. 22)

P-zinnen of ‘Precautionary statements’
(voorzorgsmaatregelen)

Op het etiket worden de toepasselijke
veiligheidsaanbevelingen vermeld

De veiligheidsaanbevelingen worden gekozen uit die
welke zijn vermeld in de tabellen met de
etiketteringselementen voor elke gevarenklasse in
BIJLAGE I, delen 2 tot en met 5

De veiligheidsaanbevelingen worden gekozen aan de
hand van de criteria in BIJLAGE 1V, deel 1, ...

De te gebruiken veiligheidsaanbevelingen staan vermeld
in BIJLAGE IV, deel 2

\Voorbeelden H- en P-zinnen

Voorbeelden Gevarenaanduiding:
H271: Kan brand of ontploffingen veroorzaken; sterk
oxiderend
H318: Veroorzaakt ernstig oogletsel
H410: Zeer giftig voor in het water levende organismen,
met langdurige gevolgen

Voorbeelden Voorzorgsmaatregelen:
P102: Buiten bereik van kinderen houden
P211: Nietin open vuur of op andere ontstekingsbronnen
spuiten
P336: Bevroren lichaamsdelen met lauw water ontdooien.
Niet wrijven
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EUH-aanduiding

CLP (EU-GHS) bevat ook gevaren (bijv. voor
bepaalde fysische of milieugevaren) die

momenteel niet in VN-GHS zijn opgenomen

waarvoor aanvullende gevarenaanduidingen nodig zijn
Daarom zijn enkele R-zinnen uit de Stoffenrichtlijn
toegevoegd als ‘EUH-aanduidingen’

BIJLAGE Ill, deel 2 en 3

Voorbeelden EUH-aanduiding:
EUHO014: Reageert heftig met water
EUHO059: Gevaarlijk voor de ozonlaag
EUHO066: Herhaalde blootstelling kan een droge of
een gebarsten huid veroorzaken
EUHO71: Bijtend voor de luchtwegen

Bijlage VI deel 3 —
Geharmoniseerde lijst

Specifieke
Indeling Etikettering CEClp

, M-factoren

Internationale chemische

Gevarenklasse | Geva-renaan-|  Pictogram,
categorie duiding i duiding

duiding

hydrogen 215-605-7 |1333-74-0 |Flam.Gas 1
Press. Gas

aluminium lithium hydride 240-877-9 |16853-85-3 |Water-react. 1 |H260

sodium hydride 231-587-3 |7646-69-7 |Water-react. 1

calcium hydride 232-189-2 |7789-78-8 |Water-react. 1 |H260

lithium 231-102-5 |7439-93-2 |Water-react. 1 |H260 EUHO014
Skin Corr. 1B |H314
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Etikettering: samenyvatting

Voor de meeste klassen bestaat er een pictogram

Bij elk pictogram hoort een aanduiding ‘GEVAAR’ of
‘WAARSCHUWING’ en de passende H- en P-zinnen
Nummering H-zinnen:
H2xx: fysische gevaren
H3xx: gezondheidsgevaren
H4xx: milieugevaren
Nummering P-zinnen:
P1xx: algemene voorzorgsmaatregelen
P2xx: preventieve voorzorgsmaatregelen
P3xx: voorzorgsmaatregelen ivm interventie/respons
P4xx: voorzorgsmaatregelen ivm opslag
P5xx: voorzorgsmaatregelen ivm verwijdering
(xx  volgnummer)

Etikettering: EU versus GHS/CLP
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\Voorbeeld
etikettering

Huidig etiket

CLP/GHS

CLP - REACH

CLP zet de REACH-bepalingen over de indeling en
etikettering van stoffen (Titel XI ) en preparaten om

bedrijven die chemische stoffen op de markt brengen
moeten deze nieuwe CLP-systematiek gebruiken voor
het indelen van de stoffen

Voor stoffen vanaf 1 december 2010

Voor mengsels vanaf 1 juni 2015

Voor stoffen of mengsels die voor deze data in de handel zijn

gebracht geldt resp. 1 december 2012 en 1 juni 2017
Beide systemen zullen dus nog een tijdlang naast elkaar
blijven bestaan!
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De tijdslijn voor implementatie

1/12/2010 01/06/2015

Praktische problemen

bepaalde huidige classificaties hebben geen equivalent
in CLP

bijv. een O, R8 en een F, R11 hebben geen equivalent
meer stoffen worden ingedeeld in strengere klassen
complexere rekenmethodes
verhoging van het aantal pictogrammen en zinnen

Nu max. 4 pictogrammen  max. 5 pictogrammen

Nu 68 R-zinnen 62 H-zinnen + 24 EUH-zinnen

Nu 64 S-zinnen 104 P-zinnen
etiketten moeten in verschillende talen opgemaakt
nog meer problemen met formattering en eenvoudige
etikettering
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Mogelijke oplossingen

Voorrangsbeginselen voor gevarenpictogrammen
voorrangsregels om het aantal pictogrammen te beperken

indien meer dan eén gevarenpictogram voor dezelfde
gevarenklasse enkel het pictogram voor de ernstigste
gevarencategorie

Voorrangsbeginselen voor gevarenaanduidingen en
veiligheidsaanbevelingen:
dubbele of overbodige aanduidingen worden niet vermeld

op het etiket worden niet meer dan zes veiligheidsaanbevelingen
vermeld, tenzij dat nodig is om de aard en de ernst van de
gevaren aan te geven

veiligheidsaanbevelingen betreffende verwijdering zijn niet
vereist als er geen gevaar voor de gezondheid van de mens of
voor het milieu is, tenzij de stof of het mengsel aan het publiek
wordt aangeboden.

= beperking van het aantal H- en P-zinnen

Besluit

Op korte termijn
wordt een grote inspanning gevraagd van fabrikanten,
importeurs en gebruikers (verantwoordelijk voor het
evalueren, indelen, etiketteren en verpakken van
stoffen en mengsels)
dienen bedrijven zich voor te bereiden: interne
communicatie, opleiding, aanpassing bestaande
systemen, ...

Op langere termijn

moeten GHS en CLP de internationale handel van
stoffen en mengsels vergemakkelijken
(geharmoniseerde indeling, uniforme etikettering, ...)

32
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