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Veiligheid en veilig werken aan 

industriële stoominstallaties

In samenwerking met Bemas en PreBes

Gert Van Geyte ïBusiness Driver Steam System Services 
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Spirax-Sarco levert wereldwijd kennis, service en 

oplossingen voor de regeling en het efficiënt 

gebruik van stoom en gerelateerde industriële 

fluïda.

Spirax-Sarco: missie
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ƴgroepsbedrijven

ǒverkoopsfilialen

ƶ distributeurs

Spirax-Sarco: wereldwijde onderneming

35 trainingscentra voor het delen van kennis met de klanten
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Delen van kennis en totaaloplossingen

Reeds meer dan 100 jaar wereldwijd een partner van stoomgebruikers 

met als doel de prestaties van hun processen te verbeteren.

http://www.spiraxsarco.com/resources/steam-engineering-tutorials.asp
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TOTALE STOOM 

AUDIT

ENERGIE AUDIT

QUICK SCAN

CONDENSPOT SURVEY

ONDERHOUDSCONTRACTEN

Steam System Services: Safety Scan

SAFETY SCAN
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ÅBrouwerij met ongeveer 150 condenspotten

ÅHun vraag:

Kan Spirax-Sarco ons helpen bij het 

analyseren van ons stoomnet en verlagen 

van de energiekost?

ÅOns antwoord was: Ja !

Steam System Services ïCase Study
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Fase 1:

Quick Scan gecombineerd met Safety scan voor een snelle 
evaluatie van de installatie op goede engineering,
gevolgd door een condenspot survey

Steam System Services ïCase Study
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Fase 2:

Rapportage bevindingen
op veiligheidsgebied en op energetisch gebied.

Veiligheid zie volgende slides.

Potentieel stoomverlies > 200.000 ú

Steam System Services ïCase Study

D:/ExxonMobil Singapore Presentation/STMS2 Preview .ppt
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Fase 3:

Inplannen en uitvoering van de nodige 

verbeteringswerken

Steam System Services ïCase Study
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Welke potentiële gevaren kan je 

herkennen in een stoominstallatie

Einde stoomleiding is weliswaar goed ontwaterd, echter de 

aflaatkraan is niet geborgd, noch afgeblind, noch naar een 

veilige plaats afgevoerd. Gevaar voor brandwonden, indien 

kraan opent tijdens werken of door een andere reden.
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Welke potentiële gevaren kan je 

herkennen in een stoominstallatie

Lek in leiding van hoofdnet naar condenspot. Deze plaatsen 

hebben potentieel meer kans op lekkage door corrosie indien 

niet goed uitgevoerd en er stilstaand condens is. Gevaar voor 

brandwonden, indien je onder de plaats moet werken.
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Welke potentiële gevaren kan je 

herkennen in een stoominstallatie

Gevaar van lekkende stoom of condensaat komt niet 

noodzakelijk van een lek, maar kan ook een aflaat van 

condensaat van een niet gerecupereerde condenspot zijn. 

Gevaar voor brandwonden, indien je in de buurt moet werken. 

In dit geval bestaan er òdiffusersó die de afblaasstroom 

bundelen.
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Welke potentiële gevaren kan je 

herkennen in een stoominstallatie

Veiligheidsklep zonder aangesloten afblaasleiding. Gevaar voor 

brandwonden, indien de klep inwerking treedt door een 

overdruk die ontstaat.

14

SpiraxSarco.com

Welke potentiële gevaren kan je 

herkennen in een stoominstallatie

Ook een veiligheidsklep met aangesloten afblaasleiding kan 

gevaarlijk zijn. Iedere correct aangesloten veiligheidsklep op 

stoom heeft een òbleadó opening om het resterend condensaat 

na openen van de klep weg te laten, om het condensaat niet 

boven de klep en zitting te laten verzamelen. Dit zou snelle 

slijtage geven van de klep. Gevaar voor brandwonden, indien 

de klep inwerking treedt door een overdruk die ontstaat.


