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Voorstelling bedrijf

Betrokken partijen bij opmaak en het implementeren van het document
Doel van het explosieveiligheidsdocument

Beschrijving van de installatie

Risico’s

- Voorkomen van een explosief mengsel

-Voorkomen van een onstekingsmengsel

- Beperken van de schadelijke gevolgen

6. Maatregelen mbt het verhinderen van het ontstaan van explosieve
stofatmosferen en met beheer van ontstekingsbronnen
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1. Voorstelling bedrijf

- Partner Logistics
° Opgericht in 2002
°In 2010 : 12 vestigingen operationeel in Nederland, Belgié, UK en
Rusland.
° Core business : volautomatische diepvriesmagazijnen voor blue-chip
customers, hoofdzakelijk in de voedselnijverheid.
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In operation

Track record
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« Opslag voor meerdere klanten
* 65.000 palletplaatsen(87.000 in 2011)
« Vol-automatisch magazijn
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2. Betrokken partijen bij het opmaken en het implementeren van het
document
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2. Betrokken partijen bij het opmaken en het implementeren van het
document
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2. Betrokken partijen bij het opmaken en het implementeren van het
document
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3. Doel van het explosieveiligheidsdocument

- ldentificeren van explosierisico’s

- Risico-inventarisatie van de explosierisico’s

- Maatregelen treffen om deze risico’s te voorkomen
- Opmaak van alarmerings- en evacuatieplan

ﬁ PARTNERLOGISTICS ‘ 10



‘\%\ Studiedag PreBes 26/04/2010

PreBes Explosieveiligheidsdocument NH3-installatie

4. Beschrijving installatie

- Compressorlokaal met NH3

- Geventileerde compressorruimte fysisch gescheiden tov besturing

- Gasdetectie aanwezig (level 1 = alarm op 200 ppm ; level 2 =
uitschakeling op 800 ppm)
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5. Risico’s
- Risicobeschrijving van het produkt NH3
° brandbaar
° oplossen van NH3 in H,0
° verhouding vloeistof-gasvorm (1/125)
° Dichtheid is afhankelijk van T° en concentratie. NH3 kan dus zwaarder
zijn dan lucht
° Bij lek -> vocht + NH3 = corrosie - > mogelijke gevolg tot SCC (Stress
Corrosion Cracking) van de opslagtank
° Bij verbranding : ontstaan van giftige en bijtende gassen
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5. Risico’s

- Explosief mengsel voorkomen
° natuurlijke en/of gemechaniseerde ventilatie
° luchtvernieuwing van min 4 x /uur
° tijdens lekken : gemechaniseerde extractie opdrijven tot 15 x / uur
° aanschakelen gemechaniseerde extractie via gasdetector en via
manueel bediening buitenaf het lokaal
° bepalen alarmniveaus
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5. Risico’s

- Ontstekingsmengsel voorkomen
° risico-analyse : diverse ontstekingsbronnen (vlammen, hete
oppervlakken, elektriciteit,....) tov frequentie met daaraan verbonden
maatregelen.
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5. Risico’s
- Schadelijke gevolgen beperken
° dak is licht (voor drukontlasting)
° geen vensters in lokaal
° besturing fysisch gescheiden van compressor
° toegang tot besturing mogelijk vanuit veilige plaats
° compressorruimte = afgesloten lokaal enkel toegankelijk
° compressorruimte is nooit een doorgangsruimte
° aanwezigheidsduur in de compressorruimte minimaliseren
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6. Maatregelen

- Technische maatregelen
° constructieve maatregelen (pictogrammen, extractie, ...)
° meet- en regeltechniek (NH3-detector bovenaan lokaal)
° elektrisch materieel (uitschakeling bij hoog alarm)
° niet-elektrisch materieel (afzuigventilatoren)
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PreBes

6. Maatregelen

- Organisatorische maatregelen
° gebruiks- en veiligheidsvoorwaarden (rookverbod, bevoegd
personeel,...)
° onderhoudsvoorschriften (opmaak onderhoudsplan en ijking)
° PBM
° Werkvergunningen
° Alarmerings -en evacuatieplan
° Blusmiddelen
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