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Voorstelling 

Aannemingen M&J Braet nv

Klasse 7 bouwbedrijf uit Nieuwpoort

ü 127 jaar actief

ü 80 personeelsleden

ü 4 afdelingen:

ÅGebouwen en totaalprojecten

ÅGevel- en betonrenovatie

ÅWaterbouw en civiele bouw

ÅAfdeling EOD: detecteren en 

opsporen van niet ontplofte 

oorlogsmunitie

ü ISO 9001 en VCA** gecertificeerd voor    

alle afdelingen



ü Niet ontplofte oorlogsmunitie (of CTE = Conventionele en Toxische 
Explosieven): geen verwaarloosbaar risico

ü Veiligheid en preventie: stand van zaken
ÅWetgeving: B ςNL

ü Houdt een gepland project een risico op aantreffen van CTE in ?
Å Definitie risicovol/niet risicovol project
Å Toetsingscriteria voor de kansbepaling op aantreffen CTE

ü Remediërende maatregelen op bouwwerven: ontwerp- en uitvoeringsfase 
Å Basis: recente leidraad opgesteld door werkgroep MOW-VCB
Å Deelprocessen binnen een CTE-gerelateerdsaneringsproject
Å Munitietoezicht door een CTE-deskundige

ü Case studie munitietoezicht

ü Mogelijkheid tot vraagstelling

Inhoud



Oude Oorlogsmunitie é blijft gevaarlijk



Veelvuldige incidenten é



Enkele veelzeggende cijfers é

üschatting: tijdens WO1 in totaal ± 1.400.000.000 projectielen afgevuurd

ü10 à 15 % van de projectielen kwamen niet tot ontploffing Ą blindgangers

üjaarlijks ± 3000 interventies door DOVO

üJaarlijks ± 250 à 300 ton munitie opgehaald door DOVO

ü± 4.5 % van de opgehaalde munitie is toxisch verdacht



Enkele beschouwingen é. 

ü niet ontplofte oorlogsmunitie kan over gans België aangetroffen worden
Åniet beperkt tot de Westhoek !

ü oorlogsmunitie werd gemaakt om te doden en blijft dit nog doen
Åook na 100 jaar !
Åmeestal oef moment, we hebben chanceƎŜƘŀŘΣ ƳŀŀǊ Χ
Åvolgens Documentatiecentrum FlandersField:

o al 350 doden door achtergebleven munitie uit W01
o al 600 ongelukken met gekwetsten

ü oude oorlogsmunitie wordt mettertijd gevaarlijker
Åwegroesten omhulsel Ą inhoud kan vrijkomen

Åspringstoffen worden instabielerĄ schok- en wrijvingsgevoelig  



Conclusie: 

übƛŜǘ ƻƴǘǇƭƻŦǘŜ ƻƻǊƭƻƎǎƳǳƴƛǘƛŜ Χ

Åis een veiligheidsissue bij grondroerende werken !

Åmoet deel uitmaken van de risicoanalyse bij het ontwerp en  
uitvoering van grondroerende werken



Wet- en regelgeving rond oorlogsmunitie


