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• Proximus werken

• Risico/gevaar telecom network

• Werken met glasvezel/fiber

• Types werkzaamheden

• Vaststellingen
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• Aantal projecten zeer hoog : ± 14000 per jaar op het back bone network

• Repair & provisioning : > 250 000 putten per jaar

• Netwerk :

• CU-netwerk : meestal vanaan de straatkast tot bij de eindklant

• Back-bone : fiber tot aan de straatkast

• Nieuw project : FTTX (home-business)

• 97 % van netwerk is ondergronds

• FTTX zal waarschijnlijk ook façade network worden.

• Zowel nog met eigen techniekers als met subcontractors : VCO & VCA ; certified contractors

• Back bone network : veiligheidscoordinatieplichtig.
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• CU-network : zeer lage spanning, geen electrocutie of electriserings gevaar.

• Fiber network : laser stralen van klasse 1 

• Geen risico voor de ogen, zelfs indien men recht in de stralenbundel kijkt met een 
optisch instrument.  Geen risico voor de huid.

• Bijkomende beveiliging via ALS (Automatic laser shut down)

• Bij multiplexeren : klasse 1M :  Geen risico voor de ogen en de huid. Risico voor 
de ogen bij waarneming met een optisch instrument.
Voorzien van APR (automatic power reduction) + microscopen voorzien van filter.
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• Het houdt risico's in:

– irritatie van de huid; 

– het kan in en onder de huid dringen (de vezeluiteinden dringen in het vel als kleine 
naalden). 

• Het is moeilijk op te sporen.

• Dit probleem wordt vermeden door handschoenen te dragen en daarnaast gebruikt 
Proximus ook minicontainers waarin het vezelafval tijdelijk opgeslagen wordt 
vooraleer het definitief vernietigd wordt.
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Container:

• Benaming: Fiber garbage 0,5 l

• Als hij vol is met vezelafval, moet hij in de container 'afval klasse 2' worden gegooid.

• Vervolgens een nieuwe bestellen.

Hoes:

• Beschermhoezen voor de zetels van de voertuigen (om te vermijden dat er stukjes vezel in de 
stoffen bekleding van de zetels achterblijven en dan door de werkkledij in de huid dringen).

Voor de glasvezellassers worden leren zetelhoezen in de voertuigen voorzien.

Airconditioning:

• Ook airco in de bestuurderscabine van het voertuig (eten en drinken op de werkplaats moet 
worden vermeden). 
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• Bij werken met glasvezelkabels of -patches moet op de uiteinden een beschermkapje worden aangebracht om te 
vermijden dat er vezels breken of in de huid of kledij dringen.

• Al het vezelafval moet onmiddellijk in de speciale container gestoken worden.

• Het afval nooit in een fles of beker steken.

• Nooit blazen of tocht veroorzaken op de werkplaats.

• Niet eten of drinken op de werkplaats.

• De glasvezelkabels voorzichtig met de hand ontbloten en op voldoende afstand van het lichaam houden.
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• Infrastructuur werkzaamheden : 

• backbone tot aan de straatkasten

• meestal fiber

• Langere trajecten (100den m tot km’s)

• Klantaansluitingen

• Straat tot bij de eindklant (m)

• Meestal CU evolueert naar fiber

• Repetitief type werkzaamheden

• Herstellingswerken

• Lokaal bij klantaansluitingen

• Kan ook op backbone zijn

• Repetitief type werkzaamheden



• Infrastructuur werkzaamheden :

• Engineering/projectopvolging intern Proximus : VCO 

• Uitvoering contractors VCA verplicht + Proximus certificering.

• Klantaansluitingen en repair :

• Engineering/projectopvolging intern Proximus

• Uitvoering interne medewerkers aangevuld met contractors : VCA verplicht + 
contractors Proximus certificering

• VCO en VCA borgingssystemen om veiligheid te kunnen garanderen.  Spreken
allemaal dezelfde taal (bijv. LMRA). 
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• Veiligheidsvoorschriften van toepassing bij graafwerken

• Veiligheidsinstructiekaart - Werkwijze in de nabijheid van hoge drukleidingen

• Veiligheidsinstructiekaart - Graafwerken - Algemene veiligheidsrichtlijnen

• Veiligheidsinstructiekaart - Graafwerken : gebruik van autonome breekhamers

• Veiligheidsinstructiekaart - Graafwerken : Gebruik van graafmachines

• Veiligheidsinstructiekaart -Veilig transport van een graafmachine

• Veiligheidsinstructiekaart - Graven met handwerktuigen

• Veiligheidsinstructiekaart - herbestratingswerken : werken met de nieuwe kasseiersvrachtwagen



• Graafwerken in de omgeving van installaties voor gastransport of –distributie
• Veiligheidsinstructiekaart – Werfverlichting
• Veiligheidsinstructiekaart - Plaatsen en wegnemen van telefooncellen en schouwputten
• Instructiefiche - Spaden en schoppen
• Instructiefiche - Heftoestel putdeksel
• Werkinstructie - handleiding website KLIM (transportleidingen)
• Detectie van ondergrondse leidingen
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• Telecom netwerk is op zich niet gevaarlijk

• Kabels zijn de eerste die je “normaal” dient tegen te komen in de ondergrond, minst
gevaarlijke

• Specifieke oranje kleur maar ook nog zeer oude kabels (grijs/zwart) : geen garantie.

• Ondergrond is een spagetthi !

• Soms moeilijke toegang tot leidingen (beton, stabilise,…).

• Door de jaren heen verandert de ligging van leidingen (werken).

• Plannen zijn noodzakelijk maar niet alleen daarop mag men rekenen.
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• Veiligheid garanderen voor medewerkers is een combinatie van verschillende
elementen, gaande van opleiding, certificering, … plaatsbepaling, peilingen, … 
LMRA, …

• Controle/bijsturing zowel van interne medewerkers als contractors is een must.

• Gevolgen van een incident kunnen zeer ernstig zijn.  
Incident/ongeval onderzoek dient om te leren en bij te sturen.
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Hand in hand zorgen we samen voor de veiligheid van 
onze medewerkers, contractors, klanten, geburen, 

…omgeving en infrastructuur.
V&A

Dank U voor uw aandacht !


