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A. Hoe elektrische keuringsverslagen 
interpreteren

De 5 belangrijkste delen in een verslag:

� Titel verslag: type controle dat is uitgevoerd – bijvoorbeeld:
» Gelijkvormigheidsonderzoek: indienststelling
» Periodieke controle: LS 5-jaarlijks, HS jaarlijks
» Controle: herkeuring, partiële controle

→ Onder “Installatie” staat beschreven WAT gecontroleerd is

� Basis van onderzoek: AREI, KB december 2012 (Codex),…?

� Besluit: positief (voldoet), negatief (voldoet niet)

� (Isolatie)metingen: uitgevoerd of niet en wat is er gecontroleerd?

� Inbreuken en opmerkingen
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A. Hoe elektrische keuringsverslagen 
interpreteren

Daarnaast nog veel extra-informatie betreffende de controle

� Algemene technische karakteristieken
» Referentieartikel (86, 87, 88) te kiezen in het kader van onrechtstreekse aanraking
» Aardingsschema’s (TT, TN, IT)
» Bedrijfsspanning
» Uitwendige invloedsfactoren
» ….

� Metingen en proeven
» Aardingssysteem (aardingsweerstand gemeten?)
» Isolatiemetingen
» Meetapparatuur (gegevens toestellen)
» …
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B. Top 3 meest voorkomende inbreuken

1. Onvolledig technisch (elektrisch) dossier

2. Foutief geïnstalleerde leidingen

3. Isolatiefouten en continuïteit van de aarding
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1. Onvolledig technisch (elektrisch) dossier

1) Elektrische schema’s

2) Inplantingsplannen (situatieschema’s)

3) Dossier vitale kringen, explosieveiligheidsdocument en zonering

4) Plan uitwendige invloedsfactoren

5) Kabel- en kortsluitberekeningen 

6) Indienststellings- en periodieke verslagen

7) Risicoanalyse (zie ook bijlage II van het KB december 2012)

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier6/18
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1.1 Elektrische schema’s

� Elektrische schema’s zijn onvolledig 

» Voeding
» Nominale stroom beveiligingen of schakelaar
» Aanduiding vertrekken (doel) met kabeltype en kabelsectie

� Elektrische schema’s stemmen niet overeen met de werkelijkheid

» Schema ≠ aanduiding (labels) beveiligingen in het verdeelbord
» Onmogelijk te bepalen of je de juiste kring uitschakelt (continuïteit 

bedrijf, vitale kringen)

� Elektrische schema’s ontbreken

» Bedrijven zijn zich hiervan vaak niet bewust (kost tijd en geld)

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier7/18

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier8/18

Voorbeeld van een ééndraadschema
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1.2 Inplantingsplannen (situatieschema)

� = Grondplanweergave elektrisch schema

� Huishoudelijk
» Verlichtingspunten
» Stopcontacten
» Verdeelborden
» …

� Industrieel (AREI art. 16)
- Meerdere opties:

» Grondplan
» Duidelijke aanduiding op de toestellen van welk circuit de voeding afkomstig is
» Blokschema van de installatie

� Inplantingsplannen zijn onvolledig of niet beschikbaar
» Vitale kringen?
» Noodverlichting? (om te testen)

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier9/18

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier10/18

Voorbeeld van 
een grondplan of 
situatieschema
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Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier11/18

Voorbeeld van een blokschema

1.3 Dossier vitale kringen, 
explosieveiligheidsdocument en zonering

� Vitale kringen – Rekening houden met KB van 25 april 2013 

+ AREI art. 104
» Verplicht voor nieuwe installaties
» Verplicht voor bestaande installaties 

◦ Waar wijzigingen/uitbreidingen zijn in aangebracht na 04/09/2013 
◦ Wanneer de installatie is uitgevoerd na 04/09/2013

» Risico beoordeling bepaalt de vitale kringen van de installatie (uitbater/bouwheer)

� Explosieveiligheidsdocument en zonering
» Via een explosieveiligheidsdocument (= analyse) wordt bepaald of er 

explosiegevaar is en of er bijkomende maatregelen genomen moeten worden
» Indien nodig dient er een zonering & zoneringsplan opgesteld te worden
» Vinçotte kan u hierbij assisteren

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier12/18
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1.4 Plan uitwendige invloedsfactoren

� Uitwendige invloedsfactoren 
» Omgevingstemperatuur
» Aanwezigheid van water
» Ontruimingsmogelijkheden
» …

� Nodig voor installateur om juiste materieel te installeren
» IP-graad (beschermingsgraad)
» Kabelkeuze (SA / SD / FR2?)

� Verantwoordelijkheid van de uitbater/bouwheer om dit op te stellen

� Wordt soms afgeleverd na afronding van de werken
» Geïnstalleerd materieel voldoet niet aan uitwendige invloedsfactoren

� Vinçotte kan u hierbij assisteren

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier13/18

1.5 Kabel- en kortsluitberekeningen 

� = Informatie over bescherming van personen/goederen

� Bescherming tegen onrechtstreekse aanraking
» Meerdere mogelijkheden:

◦ Differentieelschakelaars
◦ Maximale kabellengte in functie van de veiligheidscurve van de beveiligingen

� Bescherming tegen rechtstreekse aanraking (visueel aspect)
» Plaatsingswijze en type kabel
» Openingen in verdeelbord (IP-graad niet langer gegarandeerd)
» Ontbrekende afschermingen
» …

� Bescherming tegen overbelasting en kortsluiting
» Beveiliging in functie van de sectie van de kabel, type kabel, plaatsingswijze, …
» Maximale kabellengte zodanig dat er nog een uitschakeling plaatsvindt binnen het magnetisch 

gedeelte van de beveiliging

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier14/18
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1.6 Indienststellings- en periodieke verslagen

� Indienststellingsverslag = vóór ingebruikname
» Conformiteitsonderzoek

� Periodiek verslag = na ingebruikname
» Positief indienststellingsverslag vereist
» Laagspanning: 5-jaarlijkse keuring
» Hoogspanning: jaarlijkse keuring

� Keuringen worden uitgevoerd door erkend organisme

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier15/18

1.7 Risicoanalyse

� Risicoanalyse is vereist
» Zowel voor oude als nieuwe installaties (KB 04/12/2012)
» Codex voor welzijn op het werk

� 11 risico’s
» (On)rechtstreekse aanraking
» Overstroom
» Niet-elektrische risico’s (bewegende onderdelen, fauna/flora, stof, water)
» Ontruimingsmogelijkheden
» …

Top 3 meest voorkomende inbreuken – Onvolledig technisch (elektrisch) dossier16/18
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2. Foutief geïnstalleerde leidingen

� Niet respecteren van de minimale geleiderdoorsnede
» Bijvoorbeeld: Gemengde stroomkring(en) (verlichting en stopcontacten) 

dienen minimaal in 2,5mm² te worden uitgevoerd

� Loshangende kabels dienen voldoende bevestigd te worden 
» Aangepaste bevestigingsmiddelen gebruiken

� Kabels dienen ingevoerd te worden in het verdeelbord d.m.v. 

wartels of volgens de regels van goed vakmanschap

� Elektrische kabels moeten mechanisch beschermd worden 

aan plaatsen waar beschadiging mogelijk is

� …

Top 3 meest voorkomende inbreuken17/18

3. Isolatiefouten en continuïteit van de aarding

� Isolatiefout = Een kleine foutstroom die vloeit van de actieve geleider naar de 

aarde
» Gevaar voor een elektrische schok (elektrocutie en brand)

� Bij indienststelling verplicht te meten, zo niet inbreuk!

� Beschermingsgeleider/aarding (meestal geel/groene kleur) nooit gebruiken als 

actieve geleider

� Continuïteit van de aarding = Onmogelijk gelijktijdige aanraking delen op 

verschillend potentiaal
» Aarding van de installatie
» Continuïteit van de beschermingsgeleider(s) naar de aarde

Top 3 meest voorkomende inbreuken18/18
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Bedankt voor uw 
aandacht!


