
SG Sint-Quintinus

Gevoed vanuit 
kast-nummers

Lokaal lokaal 6 700
Functie: gebouw

kringen:

kringen:
Elek.kast

Geschat vermogen (W) :
Geschat vermogen (W) :

Belangr.uitw. Invl.:

1 Onbekend 50
2 Onbekend 50
3 Onbekend 50
4 Onbekend 50
5 Onbekend 50
6 Onbekend 50
7 Niet gekend 50
8 Niet geweten 50
9 Niet gekend 50

10 Onbekend 50
11 Onbekend 50
12 Niet geweten 50
13 Niet geweten 50

14 Niet geweten 50
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RISICO 700

Risico-analyse Elektrische installatie
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er Aantal stopcontact.: 
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nr

Aantal  losse verbruikers.:
Aantal  vast aangesloten verbruikers.:

Beschadigde elektrische componenten.

Aantal lichtpunten.:
Aantal schakelaars.:

Uitwendige invloeden van het lokaal zijn bepaald.

De gebruikte componenten komen overeen met de 
vereiste uitwendige invloeden.

Aarding stopcontacten

Stopcontacten voorzien van kinderbeveiliging

Aarding verlichting

Beschadigde  elektrische leidingen

Loshangende elektrische leidingen

Mechanische afschermingen

Equipotentieelverbindingen

Nullastbeveiliging van de arbeidsmiddelen 

uitvoerders:

Is er kans op een explosieve gas/stofatmosfeer

Er bevinden zich elektrisch genaakbare 
batterijen,transfo, accumulatoren, condensatoren 

Aanwezigheid tafelcontactdozen

vocht water stof Explosie Mech.belast. BA4/BA5 …………

RA Elektrische installatie Lokaal 9/10/2017



SG Sint-Quintinus

Gevoed vanuit 
kast-nummers

0 0 700

Lokaal lokaal 6 0

Functie: 0 gebouw

0 kringen: 0 0

0 kringen: 0 0
0 Elek.kast 0 0

0 Geschat vermogen (W) : 0
0 Geschat vermogen (W) : 0
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Risico-analyse Elektrische installatie 
Reductie

0

RA
 n

um
m

er Aantal stopcontact.: 

Vo
lg

nr

Aantal  losse verbruikers.:
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Aantal schakelaars.:

Aantal  vast aangesloten verbruikers.:

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

RISICO GEREDUCEERD TOT :

uitvoerders:
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