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Reactie/ val

- Werkmethode – Werken op hoogte

- Weten hoe de installatie is opgebouwd. Juiste kring 
spanningsloos zetten. ( correcte schema’s,…)

- Werkmethode – werken aan elektrische installatie – vitale 8

- Statische elektriciteit
- …

- Onvoldoende beveiliging tegen overbelasting
- Componenten zijn niet geschikt om kortsluitvermogen op te 
vangen.
- Loshangende contacten/verbindingen

Brand

- Stralingswarmte kan niet weg
- Sectie van de bedrading is onvoldoende
- Blikseminslag of overstroom
- Vonken/statische elektriciteit  explosie

- …
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- Aanraking  van onder spanning staande delen = direct contact

- Geen of slechte aarding / equipotentiaalverbindingen

- Beschadigde of onvoldoende isolatie
- Reactietijd van de beveiligingscomponenten is onvoldoende

Elektrocutie
Elektrisering

- Geen lekstroomdetectie

- Onbevoegden werken/schakelen aan de installatie

- Onduidelijkheid over hoe de installatie in elkaar zit

- Beschadigde, defecte elektrische componenten
- …

Lokalen

Kasten

Installatie HS-cabine
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Lokalen

Lokalen Kasten

Installatie HS-cabine
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Inbreuken

Installatie Keuring (EDTC)

Opmerkingen
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BA4

Gewaarschuwde

BA5

Vakbekwame
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Lokalen

Lokalen Kasten

Installatie HS-cabine
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Inbreuken

Opmerkingen

Elektrische
kast

keuring
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Kastnr. : I.2.6
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Slecht contact/vonken

Schroefkesdag
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Differentieel verbruiker

Differentieel verbruiker
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Lokalen

Kasten

Installatie HS-cabine
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Dubbel 
geïsoleerd
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Risico-analyse van de elektrische installatie
Gebruik van het exel- document

RA opgebouwd uit 3 delen (tabbladen)

1 Op niveau van de installatie m.m.v. de elektrisch onderlegde 
installatieverantwoordelijke

2 Op niveau van de elektrische kasten m.m.v. BA5-medewerker

3 Op niveau van het lokaal m.m.v. BA4-medewerker

4 Gegevens = standaard antwoorden + risicowaarde 

5 Inventaris documenten/procedures (niet limitatief + nog in ontwikkeling) 

6 Toelichting bij de vraagstelling 

Risico-analyse van de elektrische installatie
Gebruik van het exel- document

Opbouw en werkwijze
- Links staan de controlevragen met rolmenu voor de antwoorden
- Bijbehorende risicowaarde verschijnt en wordt samengeteld 

- In de kolom met risico getallen filteren om alle “0” weg te laten. 
- Rechts kan men op dezelfde hoogte van de vragen, risicoreductie maatregelen 

kiezen. (tot     ) De risicowaarde per vraag en de totale risicowaarde zal 
worden aangepast.  De totale risicowaarde moet gaan tot onder 50.

- Indien je het antwoord niet weet = niet gekend/niet geweten laten staan  
- Al de getallen met blauwe achtergrond moeten verder worden uitgezocht, 

alvorens het risico kan worden berekend.  
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Risico-analyse van de elektrische installatie
Gebruik van het exel- document

Demo van het document RA elektrische installatie



SG Sint-Quintinus  

RA nummer : 950
Installatie gebouw

Datum:

HS cabine ja neen

Netstelsel TT TN IT TN-S
Bedrijfs-
spanning 220V 3 X 220V 3 X 400V

1 Onbekend 50
2 Onbekend 50
3 Onbekend 50

6 Onbekend 50
7 Onbekend 50
8 Onbekend 50
9 Onbekend 50

10 Onbekend 50
11 Onbekend 50
12 Onbekend 50

13 Onbekend 50
14 Niet bekend 50
15 Niet geweten 50
16 Niet bekend 50

17 Niet geweten 50
18 Niet geweten 50
19 Niet geweten 50

20 Niet geweten 50

21 Onbekend 50

RISICO 950

Re
fe
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m
m

er

Zijn de elektrische kasten afgesloten ?

Is er een blokschema van de installatie aanwezig ?

Zijn de eendraadschema's correct uitgetekend ?

Zijn er BA4 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst !

Zijn er BA5 aangesteld/opgeleid ? (art.88) lijst !

Is er een installatieverantwoordelijke ?

Is er een werkverantwoordelijke ?

Risico-analyse Elektrische installatie
Installatieverantwoordelijke:

Uitvoerders :

Lijst met uitwendige invloedsfactoren opgesteld?

Aanwezigheid van aarding in de installatie.

Procedure voor werken aan de elektrische installatie

Overspanningsbeveiliging voorzien ? 

Beveiliging tegen blikseminslag voorzien ?

Condensator ter verbetering van cosÞ aanwezig ?

De keuringen (5 jaarlijks) op de installatiedelen zijn gebeurd ?

Alle elektriciteitskasten (5 jaarlijks)werden gekeurd ?

De installatie en bijgeplaatste elektriciteitskasten hebben een 
conformiteitskeuring of eerste keuring ?

De differentieelbeveiliging wordt periodiek getest  en werkt?

Aardingswaarde  gemeten en in orde?

Zijn er algemene inbreuken in het keuringsverslag op de 
installatie ?

RA elektrische Installatie Installatie 19/09/2017



SG Sint-Quintinus  

Risico-analyse Elektrische installatie (risicoreductie) 950
Installatie GEB.
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SG Sint-Quintinus

Risico-analyse Elektrische installatie 1150
Elektriciteitskast Kastnummer Gebouw

Locatie: Uitvoerders

Voedingsspanning

Voeding komt van :

ja neen

1 Niet geweten 50
2 Niet geweten 50
3 Geen idee 50

4 Niet bekend 50

5 Niet bekend 50
6 Niet geweten 50
7 niet bekend 50

8 Niet bekend 50
9 Niet bekend 50

10 Niet bekend 50

11 niet geweten 50
12 Niet gekend 50
13 Onbekend 50
14 Niet bekend 50
15 Niet bekend 50
16 Niet getest 50
17 Niet bekend 50
18 Niet bekend 50
19 Onbekend 50
20 Niet gekend 50

21 Niet geweten 50

22 Niet bekend 50

Delen die vonken kunnen geven in de kast zijn 
afgeschermd

Symbool elektriciteit + voltage/netsysteem + picto niet 
voor onbevoegden op de kastdeur

Conforme aarding (geel/groen, juiste sectie,…)

Instructies aanwezig ?

Er bevinden zich brandbare/explosieve producten in de 
rechtreekse omgeving van de kast

Is er een geschikte brandblusser (CO2 of schuim) in de 
buurt van de kast ?

Werking aardlekbeveiliging ?

Bereikbaarheid/ zichtbaarheid van/bij de kast

Kast afgesloten voor onbevoegden

Thermische beveiliging voor motoren

Warmteuitstraling wordt gehinderd

In de kast bevinden zich dingen die er niet thuis horen 
(rommel, stof, …)

Eendraadschema in de kast ?

Thermografisch beeld van de kast

Staat het kastnummer op de kast en komt dit overeen met 
het blokschema ?

Isolatiemateriaal is brandvertragend ?

Aantal opmerkingen ivm deze kast 

Overbodige elektrische componenten/leidingen in de kast?

Kortsluitstroommeting ?

Situatieschema correct uitgetekend en beschikbaar

Conformiteitsattest aanwezig

Aantal inbreuken op deze kast (zie keuringsverslag)

Aansluiting aardingsgeleider

Vo
lg

nr
RA

 n
r

RA Elektrische Installatie Elektriciteitskast 19/09/2017



SG Sint-Quintinus

Risico-analyse Elektrische installatie 1150
Elektriciteitskast Kastnummer Gebouw

Locatie: Uitvoerders

Voedingsspanning

Voeding komt van :

ja neenConformiteitsattest aanwezigVo
lg

nr
RA

 n
r

23 niet gekend 50

24 0

25 0
RISICO 1150

Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven)

Andere opmerking(zelf omschrijven en waarde ingeven)

Zijn de componenten in de kast gelabeld?

RA Elektrische Installatie Elektriciteitskast 19/09/2017



SG Sint-Quintinus

Risico-analyse Elektrische installatie risicoreductie 1150
Elektriciteitskast Kastnummer 0 Gebouw

Locatie: Uitvoerders 0
0
0
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SG Sint-Quintinus

Risico-analyse Elektrische installatie risicoreductie 1150
Elektriciteitskast Kastnummer 0 Gebouw

Locatie: Uitvoerders 0
0
0
0

0
0
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RA Elektrische Installatie Elektriciteitskast 19/09/2017



SG Sint-Quintinus

Gevoed vanuit 
kast-nummers

Lokaal 700
Functie: gebouw

kringen:

kringen:

Elek.kast
Geschat vermogen (W) :
Geschat vermogen (W) :

Belangr.uitw. Invl.:

1 Onbekend 50

2 Onbekend 50
3 Onbekend 50
4 Onbekend 50
5 Onbekend 50
6 Onbekend 50
7 Niet gekend 50
8 Niet geweten 50
9 Niet gekend 50

10 Onbekend 50
11 Onbekend 50
12 Niet geweten 50
13 Niet geweten 50

14 Niet geweten 50

0
0
0

RISICO 700

Uitwendige invloeden van het lokaal zijn bepaald.

De gebruikte componenten komen overeen met de 
vereiste uitwendige invloeden.

Beschadigde elektrische componenten.

Aanwezigheid tafelcontactdozen

Equipotentieelverbindingen

Loshangende elektrische leidingen

Mechanische afschermingen

Nullastbeveiliging van de arbeidsmiddelen 

Is er kans op een explosieve gas/stofatmosfeer

Er bevinden zich elektrisch genaakbare 
batterijen,transfo, accumulatoren, condensatoren 

Risico-analyse Elektrische installatie

Aarding stopcontacten

Aarding verlichting

Beschadigde  elektrische leidingen

Aantal  losse verbruikers.:
Aantal  vast aangesloten verbruikers.:

uitvoerders:

Aantal stopcontact.: 

Aantal lichtpunten.:

Aantal schakelaars.:

Stopcontacten voorzien van kinderbeveiliging

Vo
lg

nr
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 n
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m
er

vocht water stof Explosie Mech.belast. BA4/BA5 …………

RA Elektrische installatie Lokaal 19/09/2017



SG Sint-Quintinus

Gevoed vanuit 
kast-nummers

0 0 700

Lokaal 0

Functie: 0 gebouw

0 kringen: 0 0

0 kringen: 0 0

0 Elek.kast 0 0
0 Geschat vermogen (W) : #VERW!
0 Geschat vermogen (W) : 0
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700RISICO GEREDUCEERD TOT :

Risico-analyse Elektrische 
installatie Reductie

0 uitvoerders:

0

Aantal stopcontact.: 

Aantal lichtpunten.:

Aantal schakelaars.:
Aantal  losse verbruikers.:
Aantal  vast aangesloten verbruikers.:

.
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RA Elektrische installatie Lokaal 19/09/2017



NIET LIMITATIEVE LIJST VAN PROCEDURES /DOCUMENTEN (niet opgenomen in de risico-analyse)

proc Systeem voor de identificatie van de elektrische borden

proc
Bij werken aan de installatie wordt steeds het juiste gereedschap gebruikt? (aangepast aan juiste functie en 
voldoende isolatie)

proc
Bij werken onder spanning of in de nabijheid van delen onder spaning worden steeds de nodige PBM's 
gebruikt? (isolerende handschoenen, gelaatsscherm…)

proc
De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en ontladen van de 
opgehoopte restenergie?

proc
De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het afschakelen en vergrendelen van de 
installatie? (lock-out - tag-out)

proc
De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning 
brengen van de installatie? 

proc
Bij werkzaamheden wordt er steeds een overleg gehouden tussen werkverantwoordelijke  en 
installatieverantwoordelijke?

proc/doc De organisatie maakt steeds voorafgaandelijk een risicoanalyse bij werken aan de elektrische installatie?
proc Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?
proc Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan de installatie?

proc Bij werken in de nabijheid van kabels wordt de installatieverantwoordelijke steeds gecontacteerd?
doc Van de installatie is het voorlaatste en het laatste keuringsverslag beschikbaar

proc Bij het verwijderen van de beschermplaat wordt het elektrisch bord steeds spanningsloos gezet?

proc
Bij afkoppelingen, of aanpassingen van de secties van de geleiders worden de waardes van de 
smeltveiligheden en/of automaten steeds herbekeken?

proc Er wordt voorafgaandelijk aan de werken aan het elektrisch bord steeds een risicobeoordeling uitgevoerd?

proc
Bij werkzaamheden aan het elektrisch bord wordt er steeds een overleg gehouden tussen 
werkverantwoordelijk  en installatieverantwoordeijke?

proc
Werken aan het elektrisch bord worden niet gestart alvorens goedkeuring van de 
installatieverantwoordelijke?

proc Er wordt voldoende signalisatie gebruikt tijdens de werken aan het elektrische bord?

proc/doc
Bij werken door derden wordt de nodige informatie uitgewisseld mbt de risico's eigen aan het elektrisch 
bord, en de rsisico's eigen aan de werkzaamheden?

proc Bij het werken buiten spanning wordt steeds de procedure vitale 8 gehanteerd?

proc
De organisatie beschikt over en gebruikt geschikte procedures voor het vrijgeven en het onder spanning 
brengen van de installatie? 

proc/doc Er is een jaarlijkse controle van de schroefverbindingen in het elektrisch bord met registratie
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …
… …



Toelichting bij de vraagstelling

Installatie

1
De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuringen op laagspanningsinstallaties van de verschillende gebouwen werden 
uitgevoerd door een EDTC.

2 Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC
3 Controleer het aantal inbreuken in het keuringsverslag van de elektrische installatie
4 Controleer het aantal opmerkingen in het keuringsverslag van de elektrische installatie

5
Er zijn verschillende netsystemen geïnstalleerd. Er is een mogelijkheid om de systemen te mengen en/of men kan 
met de verschillende netsystemen in contact komen.

6

Het blokschema geeft duidelijk het verloop van de verschillende voedingen van de elektrische kasten weer. Dit 
schema start met de hoofdkast of hoogspanningscabine en loopt zo stroomafwaarts tot bij de kleinste elektrische 
kast. Een logische nummering van de kasten helpt bij het inzicht van de structuur. Het is enorm belangrijk dat het 
blokschema overeen komt met de realiteit. Uitbreidingen/wijzigingen moeten dat ook dadelijk worden aangepast in 
het schema.

7
Het eendraadschema van een elektrische  hoofdkast geeft het verloop van de voedingen naar de aangesloten 
kasten  weer. Zo kan je o.a. zien welke zekering/automaat welk kast beveiligt. 

8
BA4 : gewaarschuwde ,wordt o.a. bevoegd verklaard om eenvoudige, eenmalige handelingen in de elektrische kast 
uit te voeren

9
BA5 : vakbekwame ,wordt o.a. bevoegd verklaard om technische handelingen aan de elektrische installatie uit te 
voeren

10
De installatieverantwoordelijke heeft een degelijke kennis van de installatie. Hij/zij coördineert de werkzaamheden 
aan de elektrische installatie.

11
De elektrische kasten zijn enkel toegankelijk door bevoegde personen (BA4/BA5) Ze zijn afgesloten met een sleutel,  
hangslot of kunnen enkel geopend worden met speciaal gereedschap (o.a. baardsleutel,…)

12
Van elke elektrische kast is er een “eerste keuring” of conformiteitskeuring, uitgevoerd door een externe dienst 
voor technische controle (EDTC) = keuringsorganisme 

13

Een differentieelbeveiliging (aardlekbeveiliging) zorgt ervoor dat bij een stroomverlies in een installatie(deel), de 
spanning wegvalt. De bedrijfszekerheid van deze component  periodiek testen is een belangrijke 
veiligheidsmaatregel ter voorkoming van elektrocutie

14

De aarding zorgt ervoor dat bij een aardlek de lekstroom naar de aarde vloeit en niet (of toch heel weinig) door de 
persoon die in contact komt met de lekstroom. Om ervoor te zorgen dat de lekstroom door de aarding naar de 
aarde vloeit is het belangrijk dat deze een weerstand heeft die vele malen kleiner is dan deze van het menselijk 
lichaam.

15

Om de beveiliging van de aarding te hebben is het noodzakelijk dat alle toestellen/apparaten/arbeidsmiddelen, die 
niet dubbel geïsoleerd zijn kunnen verbonden worden met de aarding. M.a.w. stopcontacten dienen te zijn 
uitgerust met aarding en verbonden te zijn met de hoofdaarding.

16

In functie van de omgeving waarin de elektrische componenten zullen worden opgesteld, worden er bijkomende 
eisen gesteld aan deze opstelling en uitvoering van deze componenten. Om te weten welke uitvoering op welke 
locatie van toepassing is, dient er een tabel van uitwendige invloeden te worden opgesteld.

17

Om werken aan een elektrische installatie uit te voeren, dienen er specifieke maatregelen te worden genomen, 
zowel in de voorbereiding, tijdens de uitvoering als bij het beëindigen van de werken. Om dit in goede banen te 
leiden zijn opgelegde, op schrift gestelde, voldoende verspreide, up-to-date en gekende procedures noodzakelijk.

18

Ongewild hoge spanningen/stromen die op de installatie binnenkomen, kunnen in één klap heel wat schade 
aanrichten. Daarom moeten op sommige (delen van) installaties i.f.v. de risico- analyse “overstromen”, 
overstroombeveiligingen worden geplaatst. 



19

Een hoog gebouw of een gebouwen dat op een locatie staat die “blikseminslaggevoelig” is, dienen een beveiliging 
tegen blikseminslag te voorzien. (Risico-analyse) Deze volledige installatie moet goed worden onderhouden en 
dient regelmatig te worden gecontroleerd op zijn goede werking

20

Condensatoren worden toegepast om elektrische energie op te slaan en die vervolgens weer af te geven. Bij de 
afschakeling van de elektrische energietoevoer van het net dient men rekening te houden dat de condensatoren 
nog kunnen ontladen via de installatie. Dit moet worden gecontroleerd, alvorens er werken kunnen worden 
uitgevoerd aan een volledig spanningsloze installatie.

21

Indien er aanpassings-, uitbreidingswerken, metingen of onderhoud aan een elektrische installatie moeten worden 
uitgevoerd, moet dit goed worden voorbereid samen met de werkverantwoordelijke. De werkverantwoordelijke 
volgt de activiteiten op en is er zoveel mogelijk bij aanwezig. Een werkverantwoordelijke is uiteraard zeer goed op 
de hoogte van elektriciteit en heel in het bijzonder van de betrokken elektrische installatie.

22

Het dagelijks leven en werk  rekent en is voor een heel groot stuk afgestemd op de voorziening van elektriciteit. Bij 
een onverwachte uitval kan dit voor problemen zorgen die in bepaalde gevallen de veiligheid in gevaar kan 
brengen. Dit kan bijvoorbeeld zijn impact hebben op vitale stroombanen, die niet voorzien zijn van noodvoeding. 
(batterijen en/of generator) O.a. bvb. server, pompinstallatie, ventilatie, telefooncentrales, rookafzuiging,…

Elektrische kast

1
De wettelijk verplichte 5-jaarlijkse keuring op deze elektrische kast werd uitgevoerd door een EDTC. Dit verslag 
bevat al dan niet inbreuken.

2
Alle elektrische kasten van de laagspanningsinstallatie werden 5-jaarlijks gekeurd door een EDTC. Dit verslag bevat 
al dan niet opmerkingen.

3

Elektrische componenten die in een installatie zijn verwerkt dienen te kunnen weerstaan aan de maximale 
kortsluitstroom die door de component kan vloeien. Om de max. kortsluitstroom te kennen dient men deze te 
berekenen en/of te meten. (zie keuringsverslag) De grootte van de kortsluitstroom wordt bepaald door o.a. de 
draadsectie, het verloop en de afstand tot de HS- cabine,…

4

Aarding is een heel belangrijke beveiliging in een elektrische installatie. Als de aardingsgeleiders echter niet 
(allemaal degelijk) zijn aangesloten, heeft het geen zin. Een eventueel metalen kastdeur moet ook verbonden zijn 
met de aarding.

5
Soms zijn er in kasten in de loop der jaren aanpassingen gebeurd, waarbij bepaalde kringen werden afgekoppeld. 
De alzo ontstane overbodige componenten/draden/leidingen dienen te worden verwijderd uit de kast.

6

In een elektrische kast is er een verhoogd risico op brand. Hierbij is het belangrijk dat het schakelmateriaal  
(componenten, leidingen, draden,…), alsmede de kast zelf in brandvertragend materiaal zijn uitgevoerd. Problemen 
kunnen ontstaan als er o.a. draden zijn met stoffen isolatie of houten kasten.

7

Om de opbouw van de elektrische installatie in de praktijk te herkennen, dient het nummer van de kast te worden 
aangegeven. Dit nummer moet natuurlijk overeenkomen met het nummer zoals het staat aangegeven in het 
blokschema.

8

Om duidelijk aan te geven dat het over een elektrische kast gaat, moet de bijbehorende pictogram, alsmede de 
max. voedingsspanning op de kast worden aangegeven. Om de gebruikers er de aandacht op te vestigen dat deze 
kast enkel toegankelijk is voor BA4 en/of BA5 gecodificeerde kan dit best ook gemarkeerd staan op de kastdeur.

9
Om onmiddellijk zicht te krijgen op het deel van de elektrische installatie wat bediend wordt vanuit deze elektrische 
kast, dient het correcte en volledige eendraadschema in de kast te zitten.



10

Om misverstanden te voorkomen bij o.a. het spanningsloos zetten van een bepaalde kring, is het wenselijk dat er 
een duidelijk situatieplan is. Het situatieplan geeft de juiste plaats aan van o.a. de verschillende schakelaars, 
stopcontacten, lichtpunten,… met de kringaanduidingen en volgnummer. Het situatieschema moet uiteraard 
overeenkomen met het eendraadschema.

11

Losse contacten kunnen doordat ze soms contact geven en dan weer niet, de temperatuur aan de contactpunten  
aanzienlijk laten oplopen. Dit is de belangrijkste oorzaak van brand t.g.v. elektriciteit. Om het fenomeen van de 
zogenaamde “hotspots” op te sporen is een thermografische camera een handig en betrouwbaar hulpmiddel. Met 
deze camera kan men thermografische beelden maken van de kast, zonder contact te maken met de componenten. 
Uit zo’n thermografisch beeld kan men ook de zwaarder belaste installatiedelen gemakkelijk analyseren.

12

Mogelijk bevinden er zich in de kast componenten die warmte uitstralen (transfo, relais,…). Deze componenten 
mogen niet volledig dicht ingebouwd zijn, maar moeten hun warmte kunnen afgeven, zonder dat daarbij elektrisch 
genaakbare delen ontstaan.Als het zwaardere stuurtransfo's betreft, worden deze meestal ingebouwd in een kast 
met gedwongen ventilatie.

13

Motoren hebben een groter aanloopkoppel, waarbij ze tijdelijk een grotere stroom trekken. Bij een gewone 
zekering zal deze uitschakelen in deze opstartperiode.  Op een thermische motorbeveiliging is de overstroomtijd 
beperkt instelbaar. Als de motor tijdens bedrijf meer stroom moet trekken omwille van te zware belasting (wrijving, 
breuk, overbelasting,…) zal de thermische beveiliging uitvallen. 

14 Is deze kast afgesloten, opdat enkel de BA4’s en BA5’s toegang hebben tot de kast.

15

In een elektrische kast horen enkel dingen thuis die met de elektrische installatie te maken hebben. Als er andere 
dingen in aanwezig zijn, heeft dit meestal te maken met de toegankelijkheid van de kast. Stof en ander vuil in de 
kast betekent meestal dat de kast niet structureel/organisatorisch wordt afgesloten of niet (meer) stofdicht is

16

Om de goede werking van de differentieel/aardlekbeveiliging te kunnen garanderen op het moment dat het nodig 
blijkt, is het belangrijk dat de werking periodiek wordt getest. Op de differentieel staat  speciaal hiervoor een 
testknopje, wat na het indrukken hiervan  het achterliggende deel van de installatie onmiddellijk spanningsloos 
moet zetten. 

17

Elke elektrische kast moet steeds bereikbaar zijn, materialen die gestapeld zijn voor de kast belemmeren de 
zichtbaarheid en bereikbaarheid van de elektrische kast.  Gezien  er dikwijls de noodzaak is om bij de kast te zijn als 
de spanning is uitgevallen, kan best nabij de kast noodverlichting worden voorzien.

18

De kleur van de aardingsdraad is gereglementeerd (geel/groen) De sectie van de draad moet dezelfde zijn als de 
andere draden naar/ van dezelfde component.  De sectie van de centrale aarding moet conform en in functie van 
de grootte van de installatie zijn.

19
Personen die werken dienen uit te voeren aan de elektrische installaties moeten beschikken over de nodige 
instructies omtrent afschakelen, signalisatie, afspraken, toelatingen, bevoegdheden, EHBO,… 

20
Weer omwille van het feit dat een elektrische schakelkast een verhoogd brandrisico is, dient er nabij zo’n kast geen 
brandbaar of zeker geen licht- of zeer licht ontvlambaar materiaal te worden gestockeerd.

21
Vermogenschakelaars en andere componenten die vonken kunnen geven tijdens de afschakeling dienen te worden 
afgeschermd, zodat de vonken niet vrij kunnen rondvliegen.

22
Om snel een beginnende brand in een elektrische kast te kunnen blussen, is het raadzaam dat er een geschikt 
blusmiddel in de buurt van de elektrische kast bereikbaar is.

23
Om aan de hand van het eendraadschema  de juiste componenten in de kast terug te vinden, kunnen deze maar 
beter juist, uniek en volledig gemarkeerd zijn en dit in overeenstemming met de schema's.



Lokaal
1 Het lokaal staat vermeld in de lijst van de uitwendige invloeden.

2
Wat in de lijst staat komt ook overeen met de praktijk. Vochtige ruimtes zijn uitgerust met spatwaterdichte 
elektrische componenten, stofrijke omgeving is voorzien van stofdichte uitvoering,…

3

Tijdens een controleronde in het lokaal worden er geen kapotte/beschadigde elektrische componenten vastgesteld. 
Zoals kapotte lichtschakelaars, stopcontacten, aftakdozen met ontbrekende deksels,…  Zo ontstaan er immers delen 
die enkel geïsoleerd zijn of zelfs direct contact met elektriciteit mogelijk is.

4
De stopcontacten zijn voorzien van een aarding. Stopcontacten zonder aarding mogen enkel gebruikt worden voor 
toestellen/apparaten die dubbel geïsoleerd zijn.(klasse 2)

5
In een omgeving met kinderen onder de 12 jaar, welke de risico’s van elektriciteit nog niet zo goed kunnen 
inschatten, kan best de installatie worden uitgevoerd met stopcontacten met kinderbeveiliging.

6

Indien verlichtingsarmaturen uit elektrische geleidend materiaal zijn opgebouwd dien deze te worden voorzien van 
een aarding aan de massa. Enkel indien het dubbelgeïsoleerde of verlichting op lage veiligheidsspanning  is, moeten 
ze niet worden geaard.

7

Als leidingen worden beschadigd door bvb. mechanische energie kan de buitenste isolatielaag weg zijn, hierdoor is 
het slecht enkel geïsoleerd en dus niet meer aanvaardbaar. Als de mechanische kracht zelfs de beide isolatielagen 
beschadigd, is er mogelijkheid tot direct contact met elektriciteit. 

8

Loshangende elektrische leidingen zijn niet alleen slordig maar kunnen inhaak- of valgevaar opleveren. Een kabel 
die niet goed is vastgemaakt zorgt bovendien voor extra belasting op de elektrische verbindingen, waardoor losse 
contacten en dus vonken kunnen ontstaan.

9
Kabels die in een omgeving met risico op mechanische beschadiging zijn geplaatst, dienen te worden voorzien van 
een degelijke bescherming tegen beschadiging. 

10

Tafelcontactdozen zijn handige tijdelijke uitbreidingen van de elektrische installatie, maar mag geen structurele 
uitbouw van uw elektrische installatie worden. De maximaal toelaatbare vermogens moeten nog steeds (ook 
tijdelijk)  gerespecteerd blijven. Indien de behoefte aan stopcontacten blijvend groter is, dient de vaste installatie 
(reglementair) te worden uitgebreid.

11

Alle metalen delen, die bereikbaar zijn voor de personen die aanwezig zijn in het lokaal, dienen met de aarding te 
worden verbonden. Op die manier zal een lekstroom die toevallig, ook al heeft dit niets met de elektrische 
installatie te maken, op dit metalen deel komt, toch naar de aarde worden afgeleid. Vb. Waterleidingen, 
verwarmingstoestellen, metalen steunen,…

12

Voor arbeidsmiddelen geldt dat ze moeten voorzien zijn van een nulspanningsbeveiliging d.w.z. dat een in bedrijf 
zijnde aangedreven arbeidsmiddel na een stroomonderbreking niet, zonder extra startfunctie, terug in werking mag 
treden.

13

 Indien in het lokaal een mogelijke explosieve gas- en/of stof-atmosfeer kan ontstaan, zal blijken uit het 
explosieveiligheidsdocument en zoneringsplan welke maatregelen naar de elektrische installatie dienen te worden 
genomen.

14

Soms staan er bijzondere elektrische componenten in een lokaal opgesteld. Belangrijk hierbij is dat deze 
onbereikbaar zijn voor de gebruikers en/of dat ze degelijk zijn afgeschermd zodat er geen contact kan zijn met 
elektriciteit. Bij de afscherming dient er rekening te worden gehouden met beschadiging, vandalisme, op de tafel 
gaan staan,…
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