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1. Wat zijn vitale stroombanen / installaties

� Vitale stroombanen voeden een vitale installatie

� Vitale installaties moeten meer dan 1 uur in dienst blijven 
(veiligheidsoverwegingen) in geval van nood
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2. Voorbeelden van vitale installaties

� Detectie‐, melding- en waarschuwingsinstallaties
� Alarminstallaties
� Deurontgrendelingsinstallaties
� Installaties voor rookafvoer
� Over‐ en onderdrukinstallaties ter bescherming tegen rook
� Liften met prioritaire oproep
� Waterdrukverhogende installaties
� Veiligheidsverlichtingsinstallaties
� Noodverlichtingsinstallaties
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3. Wat zegt de huidige wetgeving

� AREI art. 104 “Voorzorgsmaatregelen tegen brand”
» Nieuwe versie KB 25/04/2013

� Verplicht voor nieuwe installaties

� Verplicht voor bestaande installaties 
» Waar wijzigingen/uitbreidingen zijn in aangebracht na 04/09/2013 
» Wanneer de installatie is uitgevoerd na 04/09/2013
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4. Waaruit bestaat een dossier vitale 
stroombanen

� Risico beoordeling uitgevoerd door de uitbater of bouwheer

� Plannen installatie:
» Plan met uitwendige invloedsfactoren  → classificatie van het gebouw
» Grondplan installatie
» Elektrische schema’s installatie

� Gehandtekende goedkeuring 
» Uitbater of bouwheer
» Erkend organisme
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5. Vitale stroombaan of andere

1) Vitale stroombaan → Risico beoordeling van uitbater of 
bouwheer

» Speciale eisen (elektrische leidingen, voeding, beveiliging, …)

2) Geen vitale stroombaan → 2 situaties: 
verwaarloosbaar brandgevaar of bijzonder brandgevaar?

- Afhankelijk van:
» Classificatie gebouw
» Karakteristiek elektrische leidingen
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5.1.1 Vitale stroombanen: Leidingen
� Vitale stroombanen moeten ≥ 1 uur operationeel blijven (FR)

- FR = brandweerstand (type test)
» FR1 = kabel individueel getest (Functie gegarandeerd?)
» FR2 = kabel met ophangsysteem getest (Tijdsduur elektrische functie?)

� Kring die zo een installatie voedt → FR2 (of equivalent) voor 
leidingen en hun toebehoren

» De voedingskabel 
» De draagstructuur van de kabels (met bewijs)

� FR2 is niet nodig indien:
» De vitale inrichting een autonome stroombaan bevat;
» De onderbreking of de storing gesignaleerd wordt en positief veilig is
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5.1.1 Vitale stroombanen: Leidingen

� Is functiebehoud gegarandeerd voor het gebouw?

� Functiebehoud = Functioneren van een kabel voor de 
overdracht van signalen en/of energie tijdens een brand

» Structurele elementen moeten een brandweerstand hebben 
= vereiste functiebehoud

◦ Draagmuren, betonnen plafonds, kolommen, …
◦ FR2 leidingen worden bevestigd aan structurele elementen van 

het gebouw die de stabiliteit van het gebouw verzekeren
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5.1.2 Vitale stroombanen: Voeding
� Algemeen

» Redundante voeding(en)
» Automatische omschakeling
» Ongeacht de voeding moet de veiligheid tegen onrechtstreekse 

aanraking gewaarborgd zijn

� Hoofdvoeding
» Hoofdvoeding rechtstreeks en individueel gevoed vanuit ALSB (*)

� Hulpvoeding
» Via een afzonderlijke stroombaan rechtstreeks aangesloten op vitale 

installatie (*)
» Voldoende vermogen beschikbaar

� (*) uitgezonderd autonome hulpbron in vitale gebruiker
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5.1.3 Vitale stroombanen: Beveiliging

� Automatische onderbrekingsinrichting is VERBODEN bij 
een eerste fout

» Toepassing van ZLVS of ZLBS
» Materieel van klasse II 
» Voeding door een IT-net
» Veiligheidsscheiding van stroombanen
» TT- en TN-net zijn toegelaten mits gepaste maatregelen

� Aanduiding op de beveiliging van de vitale kring in het 
verdeelbord met “Vitale kring: niet uitschakelen”
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5.2 Geen vitale stroombaan

Verschillende voorzorgsmaatregelen afhankelijk van:
a) Karakteristiek elektrische leidingen
b) Classificatie gebouw

2 mogelijke situaties:
1) Verwaarloosbaar brandgevaar
2) Bijzonder brandgevaar
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5.2.a Karakteristiek elektrische leidingen

� F = primaire brandreactie (plaatsingswijze)
» F1 = enkelvoudig (Min. Eca volgens EN 50575:2014 / A1:2016)
» F2 = in bundel (Min. Cca volgens EN 50575:2014 / A1:2016)

� S = secundaire brandreactie (aard verbrandingsgassen)
» SD = doorschijnend (s1 volgens EN 50575:2014 / A1:2016)
» SA = niet-corrosief (a1 volgens EN 50575:2014 / A1:2016)

Geen vitale stroombaan – Verschillende voorzorgsmaatregelen afhankelijk van
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5.2.b Classificatie gebouw
� 4 invloedsfactoren 

» BE: aard behandelde of opgeslagen goederen
» CA: gebruikte bouwmaterialen
» CB: structuur van het gebouw
» BD: evacuatie in geval van nood

� Elke invloedsfactor heeft codes voor gradaties
- Enkele voorbeelden van gradaties:

» BE3 = ontploffingsgevaar
» CA2 = brandbaar materiaal
» CB4 = instabiel of buigzaam
» BD2 = langdurige evacuatie

Geen vitale stroombaan – Verschillende voorzorgsmaatregelen afhankelijk van
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5.2.1 Verwaarloosbaar brandgevaar

� Classificatie gebouw = BE1 + CA1 + CB1
� Elektrische geleiders of kabels:

- Enkelvoudig geplaatst: minstens F1 (Eca)

- In bundels of in laag: F2 (Cca)

� Beschermingsmaatregelen
» Veiligheidscurve respecteren
» Werkingskarakteristiek beveiliging

Geen vitale stroombaan
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5.2.2 Bijzonder brandgevaar
� Classificatie gebouw = BE2 of BE3 + CA2 + CB2
� Elektrische geleiders of kabels: minstens F2 (Cca niet vlamverspreidend)
� Bij doorgang van wanden zijn brandschotten te voorzien

� Beschermingsmaatregelen
- Gevaarlijke lek- of foutstromen moeten afgeschakeld worden

» Veiligheidscurve respecteren
» Werkingskarakteristiek beveiliging

- Differentieelbeveiliging ≤ 300 mA (afwijking bij veiligheidsrisico: isolatiecontroletoestel;          
in TN-S bijkomende equipotentiale verbindingen ≥ 10 mm²)

� TN-C verboden in:
» Werkruimten AREI art. 87
» Locaties BE2 / BE3 / CA2

Geen vitale stroombaan
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6. Samenvatting 

Classificatie gebouwen 
Karakteristieken

elektrische leidingen
Opmerkingen

BE1 + CA1 + CB1 F1 Min. Eca
Elektrische geleiders of kabels enkelvoudig 
gelegd 

BE1 + CA1 + CB1 F2 Min. Cca
Elektrische geleiders of kabels gelegd in 
bundel of laag

BE2 of BE3 + CA2 + CB2 F2 Min. CcaVan toepassing op alle plaatsingswijzen

BD2 of BD3 of BD4

SA a1 Kabels zijn ook F1 en F2
Hoge gebouwen, theaters, sporthal, 
ziekenhuizen, rusthuizen, scholen, dancing, 
…SD s1

Vitale kringen FR2 (Rf ≥ 1 uur)
Leidingen en toebehoren
Leidingen zijn ook SA, SD, F1 en F2

Verwaarloosbaar brandgevaar Bijzonder brandgevaar

Bedankt voor uw 
aandacht!


