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 1. Toepassings gebied  

Deze instructie is van toepassing op de FAG inductie verwarming 

 2. Verboden  

 

 

 

 

 Gedurende de werking van het toestel creëert deze een hitte en een elektro-
magnetisch veld, die ernstige schade kan toebrengen indien de bediener 
drager is van één van de onderstaande implantaten. 

 Dit toestel mag daarom niet bediend worden door medewerkers: 

 Met een pacemaker  Met kunstgewrichten 

 Met een defibrillator  Met pennen, platen, schroeven 

 Met een binnenoorprotheses  Met chirurgische klemmen 

 Met geïmplanteerde medicatiepomp  Met hartklepprotheses 

 Met een neurostimulator 

 Met metalen geïmplanteerde voorbehoedsmiddelen 

 Bij zwangerschap 

 

 

 

 

 

3. Veiligheids regels en codes van vakmanschap 

 

 

 Tijdens het gebruik van het toestel kunnen GSM, uurwerk, mobiele telefoon, 
credit kaarten of andere data dragers ernstige schade oplopen. 

 De bediener mag dergelijke data dragers niet bij zich hebben tijdens het wer-
ken met de inductie verwarmer. 

 Hou omstaanders op een veiligheidsafstand van minimum 1 meter, zo is er 
geen risico op interferentie van de inductie verwarmer. 

 

4. Procedure bij slecht / niet werken of storing 

   

5. Procedure bij ongeval - Eerste hulp 

 

 Stop werkzaamheden, contacteer een EHBO’er of meestergast voor de nodi-
ge verzorging. 

 

6. Uitzonderingen 

    

 

Volgende kaart controle gepland 2
e
 helft 2023 Visum hiërarchische verantwoordelijke: Tamsin Elie 

 

HEATER10 INDUCTIE VERWARMING LAGERS 
 


