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Laadpalen-Voeding van elektrische

wegvoertuigen (EV)

POV 17/10/2022

Tom Cauwelier 

▪ Algemene info rond het opladen een elektrisch voertuig (EV)

▪ Laadmethodes

▪ Impact laadparameters op de laadsnelheid

▪ Voorschriften (veiligheid) laden  en parkeren

EV in gebouwen (H 7.22)

Inhoud presentatie
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Elektrische wegvoertuigen (EV)
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Accu capaciteit:__kWh

Laadvermogen: __AC/ DC kW

Verbruik: __ Wh/km of __ kWh/100km

Actieradius: __km

Laadmethodes
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Thuis laden – Contactdozen – Mode 1

M1
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In 16A – 1N400 – 230V mono = 3,7 kW

In 16A – 3N400 – 3 fasig 400V = 11 kW

In 10A – 2x230V – 2 fasig = 2.3 kW

Thuis laden – Contactdozen – Mode 2

Laadkabel

16A – 3 fasig – 400V – 11 kW

Laadkabel

16A – mono – 230V – 3.7 kW

< 32A - Mono/230V – Tri/400V
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Thuisladen – Contactdozen – Mode 1&2
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In 10 A → geen oververhitting

Laadinrichting – Mode 3

Contactdoos en stekker

IEC 62196-2“ De standaard “
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Snelladen– Mode 4
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M4

Met DC stroom

Externe lader

Uitgerust met een specifieke kabel

Tesla (EU) ChademoCcs Combo 2 

Mode 3&4 laden– V2G (Vehicle to grid)
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Samenvatting overzicht voor- en nadelen laadmodes
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Kost-

prijs

Controle en 

beveiliging

Brandveilig

heid

Tarificatie Energiebe

heersing

Terug-

levering

Laad-

snelheid

Mode 1 ++ - - - - - -

Mode 2 ++ + - - - - -

Mode 3 - ++ + + + + +

Mode 4 -- ++ + + + + ++

• Kostprijs= kost installatie + aankoop laadinrichting

• Controle en beveiliging= communicatie tussen wagen en laadinrichting

• Brandveiligheid= beheersing van gevraagde laadstroom

• Tarificatie= aanrekening publiek laden

• Energiebeheersing= load balancing / peak shaving

• Teruglevering= V2G 

• Laadsnelheid= kW/h

Impact laadparameters op laadtijd
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Merk Mode Type
U

(V)

I

(A)

P

(kW)

Laadsnelheid

(km/h)

Laadtijd(uren)

(10 tot 80%)

Tesla (MOD. 3) 2 AC (1f) 230 10 2.3 13 38,5

Volkswagen ID 4 2 AC (1f) 230 10 2.3 10 39,5

Tesla (MOD. 3) 3 AC (3f) 400 16 11 59 8,25

Volkswagen ID 4 3 AC (3f) 400 16 11 50 8,25

Tesla (MOD. 3) 4 DC (50kW) 400 72 50 (max) / 45 (gem) 270 1,23

Volkswagen ID 4 4 DC (50kW) 400 71 50 (max) / 45 (gem) 220 1,26

Tesla (MOD. 3) 4 DC (250kW) 400 303 250 (max) /124 (gem) 750 0,45

Volkswagen ID 4 4 DC (250kW) 400 195 135 (max) / 103 (gem) 520 0,55

Tesla Model 3 Long Range dual motor Volkswagen ID.4 Pro Performance 

Laadvermogen :

11 kW(AC)/ 

135 kW(DC)

Laadvermogen:

11 kW(AC)/ 

250 kW(DC)
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▪ AREI Boek 1 (KB 08/09/2019) H 7.22 en die van toepassing wordt vanaf 01/11/2022

▪ Eisen/adviezen brandweer (lokaal)

▪ Voorschriften verzekeraars

▪ Wettelijke voorschriften die van toepassing zijn op de bestaande of nieuwe parking (regelgeving , 

omgevingsvergunning,…) . Actueel: KB 7/07/1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van 

brand en ontploffing waaraan gebouwen moeten voldoen ( New 1/06/2022)

▪ Risicoanalyse brandpreventie op de arbeidsplaatsen volgens boek III, 

titel 3 van de codex  over welzijn op het werk

▪ RGV Brandveiligheid elektrische voertuigen in parkings (Fireforum EV 20210916) 

(RGV= Regels goed vakmanschap)

Voorschriften(brand en elektriciteit) laden en 

parkeren EV
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▪ Laadmode 1 en 2 bij voorkeur vermijden

▪ Laadmode 3 bij voorkeur enige mode toegelaten

▪ Laadmode 4 respecteren voorschriften brandweer en verzekeraar

▪ Laadmode 3 en 4 (P>50 kW)  automatische branddetectie te voorzien conform de NBN S21-100-1

▪ Algemeen : koppeling tussen branddetectiesysteem en elektrische installatie ,

afschakelen voeding laadpunten

▪ Elektrische noodonderbreking aan iedere voertuigeninrit tot de parking,…(zie H 7.22)  

Aandachtspunten elektrische installatie voor laden EV 

in gebouwen volgens RGV
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▪ Toestand van de elektrische borden waar door de laadstromen vloeien. Thermografie!

▪ Nazicht laadpunten ( laadpaal en aangesloten door vaste kabel)

▪ Bijzondere aandacht: Mogelijke beschadiging, verkleuring door oververhitting, vervuiling in de 

borden, toestand ventilatie/koeling,…

Alle bevindingen bij te houden in een onderhoudregister. 

Bij afwijkingen die goede werking en brandveiligheid in gedrang

brengen onmiddellijk installatie in orde te maken.

3- maandelijks verificatie van de installatie EV door

de uitbater (RGV)
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Uitvoering van het project is gestart…

Installatiewerken zijn gestart …

01.11.2022

Boek 1 verplicht

zonder Hoofdstuk7.22.

… kunnen aangepast worden

aan Hoofdstuk 7.22. 

Boek 1 verplicht

met Hoofdstuk7.22.

Livre 1 Boek 1
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Laadpalen - Voeding van elektrische wegvoertuigen

Nieuw hoofstuk 7.22
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Laadpalen - Voeding van elektrisch wegvoertuigen
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Nieuw hoofdstuk 7.22

• Toepassingsgebied

Op conductieve laadinrichtingen van EV en op hun

stroombanen

• Bedoeld voor elektrische energieoverdracht van het net 

naar EV;

• Bedoeld voor het terugleveren van elektrische energie

van batterijen van EV naar het net.

Einde van de stroombaan

het verbindingspunt

Laadinrichtingen voor elektrische voertuigen
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Nieuw hoofdstuk 7.22

• Per toegekende stroombaan differentieelstroominrichting 30 mA en beveiliging.

• Vast aangesloten.

• Inverter AC/DC                   Blind maken van differentieel type A

• Uitwendige invloedsfactoren buiten IP 44 en bijkomende

bescherming aanrijding.

• Laadinrichtingen ondergebracht in een gebouw ( geen woning)

voorzien van noodonderbreking
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